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LM5158 - 3 PunktLM5157 - Magnetfuß

Nexto DARK
Rundumkennleuchte

Techn. Daten
Leistung: 36W
Spannung: 12V/24V
Empfohlene Abs.: 5A

Techn. Daten
Leistung: 36W
Spannung: 12V/24V
Empfohlene Abs.: 5A

Die Kennleuchte wird Mittels M5 Schrauben auf einem Loch-
durchmesser von 120mm verschraubt.  

ROT
Zu +VDC (5A abgesichert)

SCHWARZ
Zu -Masse
Gelb
Antasten an -Masse zur
Wahl des Blitzmusters

Zusammenschalten zur Synchronisation

Die Kennleuchte wird Mittels Magnet-Saugfußkombina-
tion auf Stahldächern angebracht. 

Mittels AN/AUS-Schalter lässt sich die Kennleuchte 
einschalten. 

Der Taster am Zigarettenanzünderstecker ermöglicht die 
Wahl des Blitzmusters.



Nexto DARK
Rundumkennleuchte
AnschlussanleitungLM5159 - DIN-Montage

LED-MARTIN GmbH
54687 Arzfeld, Deutschland

Techn. Daten
Leistung: 36W
Spannung: 12V/24V
Empfohlene Abs.: 5A

LM5159 - DIN Montage
Die Kennleuchte wir auf den bestehen-
den Halter aufgesteckt und Mittels 
Flügelmutter befestigt. 

Das Umschalten der Blitzmuster 
erfolgt an der Unterseite der Kenn-
leuchte durch Drücken des gummier-
ten Wahltasters. 

https://www.led-martin.de/


